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Les ports de la Méditerranée et à fortiori ceux de la côte
d’Azur sont saturés
Ce fait a obligé les bateaux n’ayant pas de place dans les ports
à mouiller dans des zones relativement protégées
mais certains de ces bateaux non surveillés ou mal amarrés se
retrouvent régulièrement à la côte ou au fond de l’eau
+ impact sur les fonds marins
Depuis ces 10 dernières années toutes les études montrent que
la seule façon de mettre un terme à cette anarchie est de créer
des zones de mouillages organisés (Zones de Mouillage
Equipement Léger, « ZMEL »)
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créer une zone de mouillage à Rochambeau
étant protégée du mistral, on y privilégiera le mouillage à
l’année.

Il est pour le moment inenvisageable de réaliser une ZMEL aux
Marinières : la seule solution envisagée à ce jour consistant à
immerger des blocs de béton sur un cimetière marin !
Si une autre ZMEL devait être faite dans la Rade, la zone
s’étendant de l’Espalmador à Passable est toute indiquée EN
SAISON

Cela protégerait les posidonies qui sont à cet endroit en bonne
santé

Nous en profitons pour rappeler que ce sont les yachts et non
les petits bateaux qui détruisent les fonds : Voir ici et ici

https://youtu.be/ui_Z0389jD0
http://www.radevillefranche.fr/enfin-on-commence-a-ouvrir-les-yeux-limpact-des-gros-navires-sur-les-herbiers-de-posidonie/
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Figure: Localisation de la ZMEL Rochambeau
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Figure: Localisation de la ZMEL Rochambeau et schéma d’agencement
des bateaux
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Afin de conserver les posidonies existantes, les bateaux
tiendront sur des ancres à vis spécialement fabriquées pour ces
ZMEL
Ces vis seront reliées par une chaîne tendue.

Cette chaîne est un gage de sécurité des biens et des
personnes, l’expérience l’a prouvé.
Les études ont prouvé qu’une chaîne tendue ne nuit nullement
à la croissance des posidonies (photosynthèse).

Il y aura un amarrage avant et un mouillage arrière pour
chaque bateau.
La zone pourra être surveillée 24h/24 par les WEBCAMS déjà
en place ( www.radevillefranche.fr-view.com ). Ainsi, chaque
propriétaire pourra observer son bateau en temps réel.

www.radevillefranche.fr-view.com
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Figure: Détail du système d’amarrage des bateaux
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Spécificités des matériaux utilisés pour l’amarrage

L’amarre bateau/chaîne doit être « élastique », pour absorber
la houle de Sud qui peut monter jusqu’à 3 mètres dans la rade
il faut donc un cordage capable de s’allonger progressivement
au fur et à mesure de la charge.
Seul le cordage FUTUNA répond à ce critère sur le
marché actuellement
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Spécificités des matériaux utilisés pour l’amarrage :
cordages

Figure: Courbe d’allongement du
cordage Futuna

Figure: Résistance à la rupture du
cordage Futuna
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Spécificités des matériaux utilisés pour l’amarrage :
ancres à vis

Ancres à vis en acier galvanisé à chaud, de 2m de long et à
double hélice, fabriquées spécialement sur mesure pour la
Mairie de Villefranche
Des vis standard existent dans le commerce, mais celles des
ZMEL seront fabriquées spécialement, voici pourquoi :

l’épaisseur des racines des posidonies (matte) sur cette zone va
de 30 cm à 1m ;
l’hélice du haut sera à 30cm de l’anneau (pour être juste «
sous » ou « dans » la matte) ;
l’hélice du bas sera à 30cm du bas car le sable est plus compact
à cette profondeur et cela maintiendra mieux la vis verticale ;
la longueur de 2m est issue de 15 ans de recul sur la zone par
l’AARV.
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Justification de la technique de mouillage préconisée

Avec des bateaux amarrés sur un seul point, il faut pour un
même nombre de bateaux bloquer une surface 4 fois et demi
supérieure si on veut respecter la sécurité des biens et des
personnes.
Nous avons constaté depuis l’avènement des ancres à vis pour
les mouillages organisés, que partout où cela a été fait (Agay,
Arcachon, Corse...) cela ne tenait pas, les vis s’arrachent.
Pour éviter cela :

soit il faut mettre plusieurs vis reliées par de grosses plaques de
fer, ce qui est un désastre écologique
soit il est demandé d’enlever le taud de soleil dès force 3 et de
quitter le plan d’eau dès force 5 : pas de sécurité des biens et
des personnes, et impossible de laisser le bateau seul pour faire
une sortie en ville, partir en WE / vacances... et donc et donc
impossibilité de faire une ZMEL à l’ANNEE !



Présentation du projet de ZMEL - A.A.R.V
Devis des installations

1 Avant-propos

2 Les propositions de l’AARV pour ces mouillages

3 Aspects techniques

4 Devis des installations



Présentation du projet de ZMEL - A.A.R.V
Devis des installations

Devis
Prix de revient de la ZMEL ROCHAMBEAU.
Tous les prix sont Hors Taxes.
Ces prix de revient sont réels, ils ont été négociés au maximum.
Des appels d’offre pourront être faits ....mais UNIQUEMENT sur
un cahier des charges et avec le matériel identique.
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FOURNITURES
40 ancres à vis (fabrication dédiée)
750 m chaîne liège 16mm
35 m chaîne liège de 10mm
70 manilles lyre inox 12mm
100 manilles lyre inox de 16mm
70 manilles lyre inox 12mm
35 bouées mouillage (polyform axe traversant)
1700 m cordage Futuna 24mm
600 m pendille plombée 10mm
60 cosses inox 24mm Cordage pour surliure

MAIN D’OEUVRE
Pose vis + chaînes Rochambeau
Pose amarres
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TOTAL FOURNITURE + MAIN D’ŒUVRE pour 30
mouillages :

50 000 eH.T
(Prix plafond : le prix réel sera inférieur à ce plafond)

Nous rappelons que le plafond pour une « procédure de demande de
ZMEL simplifiée » est de 160.000 €, et que cela permet d’éviter la
réalisation d’études longues et coûteuses
Nous rappelons aussi que ces devis sont établis pour des mouillages
« à l’année », avec du matériel innovant et sûr, ainsi que de la main
d’œuvre confirmée pour ne pas avoir à faire comme ailleurs : « être
obligés de partir dès que le vent se lève », comme le prévoient les
bureaux d’étude partout en Méditerranée !
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